III.'.IIIII Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 37/2016

Zleceniodawca: KBO KOTLO-BUD Osiek s.c.
ul. Gldwna 64, 32-608 Osiek
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ,EKO-CERAMIK” 0 mocach 17 + 34 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna typoszeregu
kottéw c.o. na podstawie przeprowadzonych badan

Parametr c Wymagania wedtug
Jedn. T o PN-EN 303-5:2012
oznaczone
dla klasy ,,5”
) > 88,2 (17 kW)
0, -
Sprawnos$é kotfa /o DL E90 > 88,5 (34 kW)
Emisja zanieczyszczen* Moc nominalna | Moc minimalna
co mg/m’ | 15,1+56,8 |303,1+436,6 <500
oGe mg/m3 3,8+8,5 43+8,9 <20
Pyt mg/m’ | 36,5+37,3 . <40
Kotly c.o. typu ,,EKO-CERAMIK” o mocach 17 + 34 kW zasilane weglem
kamiennym sortyment groszek spetniaja kryteria sprawnosci ciepinej
i wymagan w zakresie emisji wedtug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

*w przeliczeniu na 10 % O,

Przedstawione wyniki stanowig wycigg ze sprawozdania z badan Instytutu Chemicznej Przerdbki
Wegla w Zabrzu nr 103/2016.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla spetnia magania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnos$¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 081.

Dyrektor GBT w IChPW Dyrektor IChPW
/>r Data wystawienia (},\
29.12.2016r.
dr inz\Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaéwiadczenie wydaje sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotly| grzewcze -- Czeé¢ 5:
Kotly grzewcze na ‘paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” gp t. 5.7 + 5.10 z wylacz. pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuzycia
pomocniczej energii elektrycznej”) normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki IChPW nr Q/LS/02/B:2012.

|



