KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Identyfikator modelu ‘ EKO CERAMIK PLUS 35 kW

Sposéb podawania paliwa : automatyczne podawanie paliwa

Kociot kondensacyjny  nie Kociot kcgeneracr);jiney na paliwo state : Kociot wielofunkcyjny ‘ nie
Paliwo Z:F;i:";?]e odpérx;:dme [:.:] e dow;gxzéizzzciow;%dgrzewan‘a
paliwo PM 0OGC co NO«
Polana, wilgotno$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
Drewno prasowane w postaci peletow lub
brykietow nie nie
Trociny, wilgotno$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak nie 88 18 5 205 147
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i
paliwa kopalnego nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
Parametr ‘ Symbol | Warto$¢ | Jednostka Parametr | Symbol ‘ Wartos$é ‘ Jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej P, 32,3 kw Przy znamionowej mocy ciepinej Mo 88 %
Odpovo{iednio przy [30%/50%] P, 8,6 KW Odpom(iednio przy [30‘_%,/50%] e 88,4 %
znamionowej mocy ciepinej znamionowej mocy cieplnej
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state : sprawnosé¢ Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
elektryczna Przy znamionowej mocy cieplnej €lmax 0,01 0 kW
Odpov«_/iednio przy [30%/50%] elmin 003 KW
znamionowej mocy cieplnej ’
Przy znamionowej mocy cieplnej Nein % Urzadzer wtérnych do redukcji emisji, w KW
stosownych przypadkach
W trybie czuwania Pss | 0,0025 kw
KOTLOBUD Osiek

Dane kontakiowe | "1 wna 64, 32-608 Osiek




