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KOTLO-BUD OSIEK

KARTA PRODUKTU KOTLA NA PALIWO STALE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

KOTLO-BUD OSIEK
32-608 Osiek,
ul. Gtéwna 64

PARAMETRY

IDENTYFIKATOR MODELU

URZADZENIA IM. EKO SLIM PLUS

12

Klasa efektywnosci D

energetycznej -

Znamionowa moc

cieplna kw 12

Wspétczynnik

efektywnosci - 122,6

energetycznej

Sezonowa efektywnosc

energetyczna Y, 83

ogrzewania pomieszczen

Szczegdlne srodki
ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub
konserwacji urzadzenia

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub
konserwacijg urzadzenia, nalezy uwzglednié zalecenia zawarte
w Instrukcji Obstugi dostarczonej przez producenta.

DOKUMENTACJA

TECHNICZNO - RUCHOWA
z karta gwarancyjng

[ |ENERG G o

2018 2015/1187

DLA KOTLA
typu
EKO SLIM PLUS

KOTLOBUD OSIEK S.C.
32-608 OSIEK
ul. GLOWNA 64
tel./fax. +48 33 842 03 17
e-mail: kbo@kotlobud.pl
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22. NOTATKI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOTLA
TYPU EKO SLIM PLUS

Obstuga kotta EKO SLIM PLUS
z mechanicznym dozowaniem paliwa Moc 12kW

DEKLARACJA ZGODNOSCI
nr 2/2018

Ja nizej podpisany, reprezentujacy producenta:

KOTLOBUD OSIEK S.C.
ul.Gtéwna 64, 32-608 Osiek

deklaruje z petng odpowiedzialno$cia, ze produkowane przez nas

KOTLY NA PALIWA STALE TYPU EKO SLIM PLUS
o parametrach: 230V, 50Hz, kl.I, 12kW

sg zgodne z postanowieniami rozporzgdzen

- Dyrektywy 2006/42/WE (Dz. U nr 199/2008, poz. 1228) NORMY:

MAD Bezpieczenstwo mazyn PN-EN 60204-1:2001
- Dyrektywy 2006/95/WE (Dz. U. nr 155/2007, poz. 1089) PN-EN 303-5:2012
LVD Urzadzenia niskonapieciowe PN-EN 12809:2002+A1:2006

- Dyrektywy 97/23/WE (Dz. U. nr 263/2005, poz. 2200) PED PN-EN 60335-2-102:2006
Urzadzenia cisnieniowe

- Dyrektywy 2004/108/WE (Dz. U. nr 82/2007, poz 556)

EMC Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

- Dyrektywy 89/106/WE (Dz. U. nr 92/2004, poz 881) CPD

Wyroby budowlane

Potwierdzeniem tego jest znak C € umieszczony na urzadzeniu

Wiasciciel: KOTLOBUD OSIEK S.C.

miejsce i data wydania: Osiek, 30-08-2017
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Karta gwarancyjna

. Producent udziela gwarancji na kociot grzewczy typu EKO SLIM PLUS od daty
sprzedazy na okres:
- 48 miesiecy na szczelno$¢ wodng wymiennika, lecz nie diuzej niz 54 miesigce
od daty produkcji
- 24 miesigce na osprzet elektromechaniczny tj (podajnik, motoreduktor, sterownik,
silnik, kosz), lecz nie diuzej niz 30 miesiecy od daty produkgiji
- 12 miesiecy na czujnik wylotu spalin i ostone drzwiczek paleniska
- Gwarangcji nie podlegaja ptyty komory paleniskowej oraz zawirowywacze
. Producent zapewnia bezptatng naprawe w terminie 14 dni od daty zgtoszenia usterki
w powstatej na skutek wadliwych czesci lub ztego wykonania i nie odpowiada za przerwe
ogrzewaniu i straty poniesione awarig kotta.
. Naprawy przez osoby nieupowaznione spowodujg utrate gwarancji
. Wszystkie uszkodzenia i awarie powstate na skutek:
- niewtasciwego przechowywania, montazu w wilgotnej kottowni, braku wentylaciji
i nie konserwowania srodkami zapobiegajacymi koroz;ji
- nie czyszczenia kotta wg instrukcji
- przekroczenia temperatury maksymalnej 95°C, oraz pracy kotta ponizej temperatury
minimalnej 55°C
- niewtasciwego transportu, uszkodzen mechanicznych
- wytadowan atmosferycznych i braku uziemienia w instalacji elektryczne;j
- innych przyczyn nie spowodowanych z winy producenta mogg zosta¢ usuniete
na koszt uzytkownika
. Gwarangji nie podlegaja:
- Powierzchnie lakierowane i powierzchnie ocynkowane, zawiasy, sznur uszczelniajacy,
skrzynka popielnika, ptyty ceramiczne wewnatrz komory spalania
. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy, pieczeci, podpisu sprzedawcy, jest niewazna.
. W przypadku stwierdzenia niestusznej reklamacji, koszt naprawy oraz delegacje
pracownikow, pokrywa reklamujacy
. Gwarancja obejmuje kotty sprzedane i zamontowane na terenie RP
. Ustugi serwisowe bedg wykonywane tylko za wczesniejszym przestaniem kopii karty
i dowodu zakupu.
10. Na kotly uczestniczace za zgodg firmy ,KBO”, w PROGRAMIE LIKWIDACJI
NISKIEJ EMISJI udzielane jest 5 lat gwaranc;ji.
11. Kotty EKO SLIM PLUS nie sg wyposazone w ruszt awaryjny

12. Do kottdow uczestniczacych w PROGRAMIE LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI firma
,KBO” wymaga corocznych odptatnych przegladéw serwisowych dokonywanych przez
serwis producenta lub sprzedawcy upowaznionego do uczestnictwa w programie.

Nie dokonywanie przegladoéw jest réwnoznaczne w utratg gwaranc;ji.

13. Dla prawidtowego dziatania kotta i zachowania gwarancji wymagany jest montaz
- zaworu czterodrogowego - podtaczenie kotta do komina z wktadem ceramicznym
- pompy kottowej - zachowanie min. temp. 60°

typ kotta: EKO SLIM PLUS

moc kotta rok produkcji

podpis i piecze¢ sprzedawcy data sprzedazy

Swiadectwo nr 82/2018

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottow na paliwo state

Zleceniodawca: KBO KOTLO-BUD Osiek
ul. Gléwna 64, 32-608 Osiek
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: »EKO SLIM PLUS" 0 mocy 12 kW
Paliwo: pelety drzewne

Wartosc e
Parametr parametru Kryteria

Sezonowa efektywnosc energetyczna 83 >75
ogrzewania pomieszczen, % =,

*Emisja OGC, mg/m’, 1 <20

*Emisja CO, mg/m?, < 500

*Emisja NO,, mg/m?, < 200

ogrzewania
pomieszczen

Emisje dotyczace
Sezonowego

*Emisja pylu, mg/m’, 36 <40

Kociot c.0. typu ,EKO SLIM PLUS” o mocy 12 kW zasilany peletami drzewnymi spetnia kryteria
zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogdw dotyczacych ekoprojektu dia kottdéw na paliwo state

*emisje w prreficzeniu na 10 % O0; w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C | prry cidnlenlu wyhoszgeym 1013 milibardw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISH (IE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISII (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikéw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerobki Weala w Zabrzu nr 103/2018. .

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wYmaganiam: normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacii laboratorium badawezego Nr AB 081.

Dyrel : Dymka:ChPW

|
dr inz. womir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski
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lll:lllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 95/2018

Zleceniodawca: KBO KOTLO-BUD Osiek
ul. Gtéwna 64, 32-608 Osiek
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: »EKO SLIM PLUS” 0 mocy 12 kW
Paliwo: pelety drzewne

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc
nominalna | minimalna

Sprawnosé kotla % 2 88,1

93,6 94,0
Emisja zanieczyszczen*
co mgim’ | 716 176,1 < 500
0GC mg/m’ 1,2 1,3 <20
Pyt mg/im’ | 247 R <40

*w przeliczeniu na 10 % O,

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wy%k?g‘\gotiasdan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr

Instytut Chemicznej Przerdbki we?fa posiada ustanowiony, wdrozony | utrzymywany system
zarzadzania z odny z wrmagan!am normy PN-EN ISO/IEC 17025:200 potwierdzony przez PCA
certyfikatem a redytar.j aboratorium badawczego Nr AB 081,

Data wystawienia Dyrektor IChPW
18.06.2018r.
dr inz)\ Stawgmir Stelmach dr inz. Aleksa d Sobolewski

ZaswiadczenIe wydaje sle na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 Q%

na ‘paliwa stgie z recznvm ia rnatiang% :my paliwa o mow Inej do 500 K
Terminologia wymagania badania | oznakowanle 10 z wy!qrz pkt. 5.8 zenie z a
gomﬂmlcze_] en PN ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Sratorium_ Technol
palania i Energ IICth nr ﬂZ,‘CY 1201

Przebieg napraw gwarancyjnych

Data Data Szczegoty naprawy Podpis

zgtoszenia | wykonania i piecze¢

naprawy naprawy serwisanta
Uwagi
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21. Usuwanie usterek

Temperatura za wysoka

PID jest wytaczona
- zapowietrzona instalacja grzewcza

- zbyt mate obcigzenie kotta
- przepetniony popielnik

Awarie Przyczyna Usuwanie
| problemy
Alarm: - za krétki czas przerwy podajnika (gdy funkcja - zwigkszy¢ przerwe podajnika

- sprawdzi¢ stan napetnienia wody
w instalacji i wypowietrzenie

- zwigkszy¢ odbior ciepta

- oprézni¢ popielnik

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Identyfikator modelu

EKO SLIM PLUS 12 kW

Sposéb podawania paliwa : automatyczne podawanie paliwa

Kociot kondensacyjny : nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state :

Kociot wielofunkcyjny : nie

Alarm:
Temperatura nie rosnie

- brak opatu w zasobniku

- mokry opat

- za duza przerwa podawania(gdy funkcja PID
jest wytaczona)

- zabrudzone kanaty spalinowe

- brak doptywu $wiezego powietrza do kottowni

- uzupetni¢ opat w zasobniku

- stosowac¢ suchy opat

- skroci¢ przerwe w podawaniu
- wyczysci¢ kanaty spalinowe

- zainstalowa¢ doptyw $wiezego powietrza

Alarm:
Wyczys$¢ podajnik

- uszkodzony kondensator silnika
- uszkodzony motoreduktor

- wymieni¢ kondensator
- kontakt z serwisem

Brak wody w kotle
i instalacji

- nieszczelna instalacja

- awaryjnie wysunag¢ zar z kotta i wytaczy¢
kociot

Zapalenie sie sadzy
w kominie

- brak obstugi i przegladéw firmy kominiarskiej

- zawiadomi¢ straz pozarng

Nie spalone paliwo

- za krétki czas przerwy podajnika (bez funkcji
D)

- zwigkszy¢ przerwe podajnika

nie
Palino ZZ;IL":;& Inl.'!e [2:] Emisje doty:):grq'::izsszneczzzr:ﬁo;;g/?“%dgrzewama
paliwo PM OGC co NO
Polana, wilgotno$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
Drewno prasowetz)rr\yek\i/;gt\:ftam peletow lub nie nie 86 34 1 160 197
Trociny, wilgotno$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
paliwa kopalnego nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie

Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr

| symbol [ Wartos¢ | secnostea

Parametr

‘Symbol ‘ Warto$¢ ‘Jednostka

Wytworzone ciepto uzytkowe

Sprawno$¢ uzytkowa

nic nie wyswietla

- awaria zabezpieczenia sterownika

w popielniku - stosowac suchy opal
- mokry opat - wyjac i wyczyscic¢ ruszt wiercony
- zta jakos$¢ opatu - stosowac inny opat
- podnies¢ wspotczynnik wentylatora
- podnie$¢ wspétczynnik podajnika
Sterownik - brak doptywu pradu - wymieni¢ bezpiecznik (6,3 A), a w razie

powtarzania sie awarii powiadomi¢ serwis

Przy znamionowej mocy cieplnej P,

11,14

kW

Przy znamionowej mocy cieplnej

nn

84

%

Odpowiednio przy [30%/50%] P,
znamionowej mocy ciepinej ’

3,1

kW

Odpowiednio przy [30%/50%]
znamionowej mocy cieplnej

m

83

%

Dym z drzwiczek

- kociot jest brudny lub ciag kominowy jest zbyt

maty

- sznur uszczelniajacy jest wypalony

- wyczysci¢ kociot i przewody kominowe
- wymieni¢ sznur (nie podlega gwarancji)
- sprawdzi¢ regulacje docisku

Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state : sprawnos$¢

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

Gtosna praca dmuchawy

- wirnik napedzajacy jest brudny
- awaria lub zuzycie tozyska dmuchawy

- zdemontowa¢ dmuchawe i wyczysci¢ wirnik
- zawiadomic¢ serwis

elektryczna Przy znamionowej mocy cieplnej €lmax 0,03 kw

Odpowiednio przy [30'_%/50%] elmin 0’03 KW
znamionowej mocy cieplnej

Przy znamionowej mocy cieplnej Nein % Urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w KW
stosownych przypadkach

W trybie czuwania Pss | 0,0023 kW

Brak transportu paliwa

- uszkodzony silnik lub kondensator silnika
- brak opatu w zasobniku

- mokry opat

- zerwanie zabezpieczenia motoredukora
- uszkodzona przekfadnia

- zawiadomic¢ serwis

- uzupetic¢ paliwo

- stosowac¢ suchy opat
- zawiadomi¢ serwis

Przy wszystkich awariach, w ktérych wystepujg trudnosci z ich usunieciem, nalezy

zawiadomi¢ producenta lub instalatora, ktéry montowat kociot.

Dane kontaktowe

KOTLOBUD Osiek

ul. Gtéwna 64, 32-608 Osiek
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Szanowny Nabywco kotta grzewczego EKO SLIM PLUS gratulujemy zakupu!
Jest to doskonaty wybor!

Kociot EKO SLIM PLUS posiada zdolno$¢ adaptacji do Twoich zmiennych potrzeb. Daje on
mozliwos$¢ korzystania z najnowszej generacji obrotowego palnika pelletowego. Urzadzenie
zostato wyposazone w nowatorskie rozwigzania konstrukcyjne oraz technologie redukujace
zuzycie paliwa, obnizajgc tym samym emisje szkodliwych substancji.Obstuguje on podajnik,
nadmuch oraz 4 pompy. Dodatkowo,urzadzenie to moze wspotpracowac z jednym zaworem.

UWAGA!

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji kotta uzytkownik powinien:
- sprawdzi¢ czy kociot nie zostatl uszkodzony podczas transportu
- zapoznac sie z niniejszg dokumentacja techniczno - ruchowa
- sprawdzi¢ czy dostarczone oprzyrzadowanie kotta jest kompletne
- zweryfikowaé poprawnos¢ podtaczenia kotta do instalacji C.O.
i komina

Dostawa

Kociot dostarczany jest w stanie zmontowanym. Aby utatwi¢ wniesienie kotta do miejsca
przeznaczenia, mozna zdemontowac zasobnik i podajnik pelletowy. Przy ponownym montazu
nalezy je ponownie uszczelni¢ silikonem odpornym na dziatanie wysokiej temperatury

(min. 300°C) i przykreci¢. Zte uszczelnienie moze powodowac zaktocenia w pracy kotta.

Za zaktdécenia spowodowane nieodpowiednim zmontowaniem czesci kotta producent

nie odpowiada. Usuniecie takich usterek bedzie wykonywane odptatnie.

Transport

Kociot moze by¢ transportowany wytacznie w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest
mocowanie, do elementow kotta,lin, tancuchodw, itp. Kociot powinien by¢ zapiety tasmami
napinajacymi za gorne obramowanie drzwiczek oraz za gore zasobnika. Kociot jest
przymocowany do palety transportowej. Przed przystgpieniem do ustawiania i podtgczenia
kotta do instalacji centralnego ogrzewania oraz kanatu kominowego nalezy sprawdzic,

czy wszystkie podzespoty, sg sprawne i czy kociot posiada kompletne wyposazenie do obstugi
i czyszczenia.

Czyszczenie kotta mozna przeprowadzi¢ po wypaleniu sie zaru i odtgczenie od pradu
sterownika. W dalszej kolejnosci nalezy zapewni¢ dobry przeptyw powietrza w kottowni.
Czyszczenie kanatoéw spalinowych trzeba przeprowadzac regularnie w zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia (ok. co 3 dni) .

Czyszczenie komina powinno odbywac sie przynajmniej co kwartat przez osobe uprawniona.
W przypadku niedroznosci przewodu kominowego nalezy sie skontaktowac z serwisem
kominiarskim.

16. Dluzsze przestoje kotta

Przed diuzszym postojem (ponad tydzien, np w okresie letnim), nalezy usuna¢ pozostaty opat,
oraz popidt, a kociot nalezy doktadnie wyczysci¢ skrobakiem (fgcznie z pozostatosciami

w palenisku i kanatach spalinowych). Nalezy zapewni¢ réwniez dobry dostep powietrza

(aby przewietrzy¢ kociot) i zabezpieczy¢ go przed osadzaniem sie wilgoci pozostawi¢ otwarte
drzwiczki do popielnika. Wytgczenie kotta na diuzszy okres nastepuje poprzez wytgczenie
sterownika z sieci. Przed wytgczeniem kotta na dtuzszy czas, np. tydzien, nalezy opréznié
zasobnik. Nastepnie oczyscic palenisko z zaru.

Nie nalezy oprdzniac¢ zasobnika przez podajnik, poniewaz przy ditugiej ciggtej pracy moze ulec
spaleniu silnika podajnika. Producent nie odpowiada za tego typu awarie.

17. Konserwacje

Konserwacji kotta dokonujemy przy przestojach dtuzszych niz 1 tydzien.
1. Oprézni¢ zasobnik i podajnik z opatu.
2. Doktadnie wyczysci¢ skrobakiem wymiennik .
3. Co tydzien uruchomic podajnik min. na 5 minut.

18. Plan postepowania na wypadek zapalenia si¢ sadzy w przewodzie
kominowym

W przypadku zapalenia sie sadzy w przewodzie kominowym niezwtocznie powiadom straz
pozarna. Nalezy ostrzec osoby przebywajace w pomieszczeniach ogrzewanych budynku,
przygotowac do natychmiastowej ewakuacji. Nalezy zablokowa¢ wszystkie otwory nawiewowe
do kotta. Podczas oczekiwania na straz pozarng nalezy obserwowac (w miarge mozliwosci)
czy ogien nie rozprzestrzenit sie na przedmioty palne od zaru, iskier czy przegrzanej rury
kominowej

19. Awarie w pracy kotta

W czasie awarii na sterowniku wyswietli sie sygnat Alarmu, z komunikatem, czego dotyczy
awaria. Nalezy odczyta¢ alarm, a nastepnie wylaczy¢ sterownik kotta (WYJATEK
TEMPERATURA ZA WYSOKA). Wszystkie drzwiczki muszg pozosta¢ zamkniete. Wszystkie
typy alarmow, oraz ich rozwigzywanie, sg opisane w instrukcji. W razie probleméw z kottem
lub sterownikiem, nieuwzglednionych w instrukcji, nalezy skontaktowac sie z serwisem.

20. Utylizacja

W celu utylizacji zuzyte urzgdzenie nalezy odda¢ do jednostki utylizacyjnej. Nalezy
postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpadow. Konstrukcja
kotta wykonana jest ze stali ktoérg nalezy ztomowac. Pozostate materiaty oddac do punktu
zbiorki odpadow.




13. Praca kotta w szczegd6lnych warunkach

Przy niekorzystnych warunkach dla ciggu kominowego lub niekorzystnych warunkach
pogodowych trzeba upewnic¢ sie czy komin jest drozny. Czy nie jest podtagczone do niego inne
urzadzenie. Czy przekrdj i wysokos¢ komina sg odpowiednie. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki wentylacyjne w kottowni.

W przypadku planowania dtuzszego przestoju kotta, w sezonie zimowym, kiedy temperatura
$padnie ponizej 0 C, nalezy wypuscié catg wode z instalacji CO i kotta. W przeciwnym razie
woda w instalacji zamarznie, a to moze spowodowac rozszczelnienie lub rozerwanie rur,
kotta, grzejnikow, za ktére producent nie odpowiada.

14. Zabezpieczenia

14.1 Ogranicznik bezpiecznika temperatury

Przy przekroczonej temperaturze 85°C ogranicznik temperaturowy wytacza podajnik,
nadmuch zatgcza pompy CO i CWU. Na wyswietlaczu sterownika pojawia sie alarm
.temperatura za wysoka” i uruchamia sie sygnat dzwiekowy. Nie nalezy w tym czasie wytaczac
zasilania sterownika poniewaz przestang dziata¢ pompy i temperatura zacznie ponownie
wzrastaé. Gdy temperatura spadnie do okoto 40°C sterownik zostanie ponownie uruchomiony.

UWAGA! Przed ponownym uruchomieniem pieca problem musi zosta¢ znaleziony
i usuniety. W razie powtérzenia sie sytuacji konieczny jest kontakt z serwisem

B) Obstuga, czyszczenie, konserwacja

15. Uzupetnienie paliwa - czyszczenie

Zasobnik powinien by¢ napetniany co 1-3 dni w zaleznosci od zuzycia opatu. Stan wypetnienia
zasobnika nalezy kontrolowac¢ min. co 12 h. Minimalny poziom paliwa w podajniku to ok. 30%.
objetosci komory. Nalezy pamieta¢ o dokladnym zamknieciu zasobnika po jego
napetnieniu. Przed otwarciem klapy do napetnienia zasobnika, nalezy upewni¢ sig,

ze dmuchawa i podajnik sg wytaczone. Nastepnie po uzupetnieniu nalezy szczelnie zamknag¢
klape. Kiedy popielnik zapeni sie popiotem, nalezy go wyciggna¢ i opréznic.

UWAGA!

Poniewaz skrzynka popielnika znajduje sie wewnatrz kotta, moze by¢ goraca, istnieje
niebezpieczenstwo poparzenia sig. Nalezy zachowac ostroznos¢. Popielnik mozna dotykac
i wyciggac wytacznie w zaroodpornych rekawicach.
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A) Informacje ogdélne, montaz, pierwsze uruchamianie

1. Wstep

Instrukcja obstugi zawiera niezbedne dla instalatora i uzytkownika informacje o montazu,
uzytkowaniu i konserwacji kotta na paliwo state ,EKO SLIM PLUS”. Jest to nowoczesny
kociot grzewczy stuzacy do ogrzewania pomieszczen i wody uzytkowe;j.

2. Zasady bezpieczenstwa przy obstudze kotta C.O.

Wszystkie prace zwigzane z obstugg kotta podczas jego pracy (dotyczy takze czyszczenia
i konserwacji) powinny by¢ przeprowadzone w odpowiednim ubraniu ochronnym
oraz rekawicach. Czynnosci te, moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby uprawnione
i petnoletnie, ktére zapoznaty sie z instrukcjg obstugi kotta. Nalezy pamieta¢ rowniez
o podstawowych zasadach przy eksploatacji kotta:

- nie nalezy otwiera¢ drzwiczek pieca podczas jego pracy

- nie dopuszczac do catkowitego opdznienia zasobnika

a jego pokrywa powinna by¢ zawsze szczelnie zamknieta.

3. Paliwa

W kotle EKO SLIM PLUS mozna stosowac paliwo:
pellety drzewne

W kotle EKO SLIM PLUS zabrania sie spalania odpadéw, $mieci,
tworzyw sztucznych itp.

UWAGA!
Kociot EKO SLIM PLUS nie jest kottem do spalania $mieci, odpadkow.
Nie moga by¢ spalane w nim niedozwolone paliwa

UWAGA!
Opat wsypywany do podajnika powinien by¢ suchy

UWAGA!

Nalezy zachowa¢ odpowiednio bezpieczng odlegtos¢ kotta od materiatow tatwopalnych.
W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot zabrania sie magazynowania materiatow
tatwopalnych

1

1.

11. Kontrola przed rozruchem

UWAGA!

Pierwsze uruchamianie moze by¢ przeprowadzone tylko przez osoby upowaznione,
ktore wczesniej zapoznalty sie z DTR kotta. Przed kazdym uruchomieniem kotta,
nalezy sprawdzi¢ nastepujace rzeczy:

- stan wody w kotle i instalacji grzewczej

- stan przytaczy i zabezpieczen elektrycznych

- zabrudzenie popielnika, paleniska, kanatéw spalinowych, komina

- droznosc¢ zaworu bezpieczenstwa

UWAGA!
Napetnianie opatem, czyszczenie kotta, opréznianie i wktadanie pojemnika na popiét
moze nastgpic¢ tylko przy wytgczonym nadmuchu
2. System Pellet KBO na palniku KIPI d
Obrotowe komory spalania i nadmuchowa :
Komfort, wygoda, oszczednos¢ czasu. Palnik nie wymaga czyszczenia
Obrot komory nadmuchowej powoduje skuteczne osuwanie popiotéw
zarowno z komory paleniska jak i nadmuchowej. Wigeksza efektywnos¢

spalania — a wiec 0szczednos¢ pieniedzy. Mozliwos¢ spalania w palniku
pelletéw gorszej jakosci i agro-pelletow.

2. Bezszwowa komora paleniska:

Komora paleniska wykonana jest z rury ciggnionej — bez zadnych spawow.
Ma to ogromny wpltyw na jej wytrzymato$¢ i podatno$¢ na naprezenia.
Wyeliminowalidmy ryzyko peknie¢ na spawach i powstawania naprezen.

3. Podziat powietrza na pierwotne i dopalajace:

Zwigkszenie wydajnosci palnika, zmniejszenie emisji zanieczyszczen.

4. Sposéb tozyskowania opracowany przez nas

Konstrukcja tozyskowania zapobiega zakleszczeniom komory
oraz gwarantuje dtugotrwatg prace bez koniecznosci serwisowania.

5. Modutowa budowa palnika

Prosty i szybki montaz oraz serwisowanie. Palnik prostszy w obstudze.

6. Sterowanie:

Nowoczesne, bezproblemowe i intuicyjne sterowanie — dostepne
dla kazdego. Mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o dodatkowe moduty.

7. Modut Eco Net (opcja)

Bardzo ciekawa dodatkowa opcja, ktéra umozliwia kontrole pracy palnika
z kazdego miejsca na swiecie — dzieki potaczeniu z Internetem mozesz
nadzorowac prace palnika przez Internet za pomocg smartfona czy laptopa.

8. Czujnik temperatury zamontowany bezposrednio w podajniku palnika:

Gwarancja bezpieczenstwa. Wybdr miejsca montazu czujnika pokierowany
jest tym, aby byta jak najszybsza reakcja na ewentualne zagrozenie
cofnigcia sie ptomienia.

9. Flansza montazowa (dostepna jako opcja):

1

Duze utatwienie przy montazu palnika do kotta. Efekt estetyczny.
0. Chtodzenie — odbidr ciepta z motoreduktoréw przez wentylator
Dzieki temu motoreduktory moga dtuzej pracowac bez konieczno$ci
ich wymiany.
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9. Wentylacja

W kottowniach o mocy do 25 kW, wentylacja nawiewna powinna odbywac sie za pomoca,
niezamykanego otworu o powierzchni minimum 200 cm?, natomiast wywiewna w formie kratki
wywiewnej o minimalnym przekroju 14 x 14 cm.

W kottowniach o mocach od 25 - 2000 kW, powinien znajdowac sie kanat nawiewny o przekroju
nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20 cm.
Otwor wylotowy powinien znajdowac sie na wysokosci do 1 m nad poziomem podtogi.
Kottownia powinna posiadac¢ réwniez kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym

niz 25% powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kottowni,
wyprowadzony ponad dach i umieszczony, jezeli to jest mozliwe, obok komina.

Przekrdj poprzeczny tego kanatu nie powinien by¢é mniejszy niz 14x14 cm.

Minimalne wymiary przekroju komina dymowego wynoszg 20x20 cm.

10. Instalacja grzewcza- montaz kotta

Montazu kotta mogg dokonywac osoby z odpowiednimi uprawnieniami, ktére zapoznaty sie

z dokumentacja techniczno ruchowag kotta. Obowigzkiem uzytkownika jest dopilnowac

by montaz kotta odbywat sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Firma montujgca powinna
wystawi¢ gwarancje na wykonywane prace.

Klient powinien posiada¢ oswiadczenie kominiarza odnosnie droznosci i ciggu przewodu
kominowego do ktérego podtaczony bedzie kociot. Kociot COMPACT PELLETS mozna
montowac¢ w systemie otwartym, czyli z naczyniem wyréwnawczym lub w systemie zamknietym
pod warunkiem zainstalowania urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepta.

Producent wymaga montaz w instalacji:

- zaworu czterodrogowego

- zaworow termostatycznych na grzejnikach.

Montaz tych zawordw jest konieczny, poniewaz min. temperatura na sterowniku wynosi 45°C

i w budynku mogtoby by¢ zbyt ciepto. Zawory te umozliwiajg obnizenie temperatury

w pomieszczeniach.

Producent wymaga montazu w instalacji zaworu bezpieczenstwa na zasilaniu oraz na powrocie
(0o max. ci$nieniu roboczym 1,5 bara) przed wszelkimi innymi zaworami. Kociot nalezy
wypoziomowac i ustawi¢ tak, aby potagczenie pomiedzy kroécem spalinowym, a kanatem
kominowym byto jak najkrétsze, bezpieczne i wygodne przy obstudze i konserwacji kotta.
Przewdd odprowadzajgcy spaliny powinien zosta¢ wyprowadzony do przytacza kominowego
rurg stalowg (grubo$¢ min. 2 mm) z odpowiednig $rednica i min. 5% wzrostem do gory.
Niedozwolone jest przyspawanie przewodu kominowego do kro¢ca spalinowego kotta, oraz
zabrania sie redukowania $rednicy czopucha. Producent nie udziela gwarancji na przewody
kominowe. Wyposazenie kotta zawiera komplet czujnikdéw temperatury.

UWAGA!

Kociot powinien by¢ podtaczony do przewodu kominowego odpornego na pojawienia sie
kondesatu.

4, Budowa kotta

Kociot EKO SLIM PLUS zostat opracowany na podstawie nowoczesnych osiggnie¢
technicznych.

Rys. 1 Przekr¢j kotta

Wymiar A B © D = F G ad 1 "
TYP mm mm mm iyl mm mm il

12kw | 1490 | 680 | 810 | 560 | 750 | 1080 | 510 b & 160

5. Czesci kotta

Korpus

EKO SLIM PLUS jako konstrukcja gieta i spawana, wyposazony jest w wodny korpus wyko-
nany z atestowanej blachy kottowej o grubosci 6 mm. Konstrukcja jest tak zaprojektowana
by przez giecie blachy wyeliminowac ilos¢ potaczen spawanych. Pomiedzy obudowg a
wymiennikiem kotta zastosowany jest materiat izolacyjny typu wetna mineralna.

Palenisko:

Proces spalania nastepuje dzieki automatycznemu przesuwaniu paliwa podajnikiem
Slimakowym do palnika pelletowego. Spalanie jest wspomagane wymuszonym

nadmuchem powietrza. Komora paleniska jest wytozona dodatkowymi ptytami, w celu
podniesienia temperatury oraz efektywnosci spalania. Wytworzony popidt jest przesuwany

na krawedzie palnika po czym spada do popielnika. Paliwo jest automatycznie pobierane dzieki
zamocowanemu na kotle sterownikowi.

UWAGA! Komora paleniskowa powinna by¢ zawsze zamknieta z wyjatkiem okresow
rozpalania, zatadunku i usuwania odpadéw paleniskowych.

Zasobnik paliwa

W zasobniku znajduje sie opal/ paliwo potrzebne do automatycznego eksploatowania kotta.
Stan napetnienia kontrolowaé nalezy co 24 h. Nie nalezy dopuszczaé¢ do catkowitego
opréznienia zasobnika.

Min poziom paliwa w podajniku to ok. 30% objetosci zasobnika.
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Popielnik

Znajduje sie w dolnej czesci kotta. Nagromadzony popidt wyciggamy przez drzwiczki popielnika
(patrz Rys. 1). llos¢ i szybkos¢ napetnienia komory popielnika zalezy od jakosci spalanego
opatu.

UWAGA!
Drzwiczki popielnika powinny by¢ zawsze zamkniete. Otwierane w okresie usuwania
odpaddw po procesie palenia

6. Sterownik

Sterownik/ regulator temperatury przeznaczony jest do kottéw C.O. Jest to urzadzenie,

dzieki ktdremu, mozna sterowac pracg podajnika, nadmuchu i pompy C.O., C.W.U., pompg
podtogowa i pompa cyrkulacyjna. Posiada wbudowany modut sterujacy sitownikiem zaworu.
Dodatkowo, urzadzenie moze wspotpracowa¢ z zaworami mieszajgcymi, regulatorem
pokojowym, modutem GSM i ETHERNET. Sterownik automatycznie dobiera ilosci paliwa oraz
powietrza na podstawie temperatury kotta i temperatury spalin. Kazdy sterownik nalezy ustawic
indywidualnie dla wtasnych potrzeb, w zalezno$ci od stosowanego opatu, oraz mocy kotta
(instrukcja obstugi sterownika i DTR kotta). Za nieprawidtowe ustawienia sterownika przez
klienta, firma KBO nie odpowiada i nie bedzie ponosi¢ zadnych kosztéw z tego tytutu.

W razie problemow nalezy skontaktowac sie z serwisantem firmy lub instalatorem.

UWAGA!
Tylko regulatory pokojowe dedykowane dla naszej firmy komunikujg sie ze sterownikami
naszych kottéw.

7. Dane techniczne

Wyszczegolnienie Jedn.

EKO SLIM PLUS
Moc kotta

Zakres mocy palnika 3,5-12

Pojemno$¢ zasobnika kg 105

Orientacyjna powierzchnia 2
ogrzewanego budynku * m

Orientacyjna powierzchnia
ogrzewanego budynku **

Paliwo Pellet 6-8 mm, pestki i granulat we frakcji 5-10 mm Klasa paliwa C1

Minimalna temperatura wody °‘C 50/60

‘Wymiary przekroju czopucha P 160

Moc zapalarki w 150

Krééce przytaczeniowe 1” Gw

m’ 80-160

* przy budynkach starszych z gorsza izolacjq termiczng 100W/m2
** przy budynkach nowszych z lepsza izolacja termiczna 75W/m2
(podane w tabeli warto$ci sa orientacyjne, nie uwzgledniaja specyfiki danego obiektu)

Tab. 1 Charakterystyka techniczna kotta EKO SLIM PLUS

Powyzsze parametry sg wartosciami przyblizonymi i mogg nieznacznie ulec zmianie z powodu
zmian technologicznych.

8. Usytuowanie kotta

Pomieszczenie w ktérym montujemy kociot nie moze by¢ przeznaczone na staty oraz czasowy
pobyt ludzi. W nowych budynkach minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,2 m,

a w istniejacych 1,9 m.

Kociot nalezy ustawi¢ na niepalnym podtozu. Jezeli kociot znajduje sie w piwnicy zalecane jest
ustawienie go na minimum 50 mm podmuréwce. Regulowane nézki umozliwiajg doktadne
wypoziomowanie kotta.

Kociot nalezy usytuowac tak, aby zapewni¢ bezproblemowg obstuge, czyszczenie

i konserwacje. Zalecane odlegtosci minimalne:

- od Sciany tylnej i bocznej 0,4 m
- przed kottem min 1,5 m.
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