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JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2022 /136K

Producent: KOTLO-BUD OSIEK S.C.

Gtowna 64

32-608 Osiek
Wyrdéh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: PELLET LUX o mocy 22 kW
Paliwo: pellet drzewny
Vetoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢  Kryterium

Sezonowa efektywnoéc¢ energetyczna ogrzewania

S0 9 2; T
pomieszczen w trybie aktywnym Ml | @ : g
Sezonowa efekiywnos¢ energetyczna ogr{cewamzf o ] % 78,71 > 77
pomieszczen -
Pyt = E mn 18,25 <40
Emisja y el me/
sezonowego Organiczne ZWIEIZI([ Gazowe | 7 Fs, 0GC mg/mgn 12,72 - <20
ogrzewania Tlenek Wegla  Es,co mg/m3, 180,47 < 500
pomieszczen ' . : i "
Tlenki Azotu | Es,nox = Mmg/m3, 197,25 <200
Wytworzone | przy znamionowej mocy cieplnej Pn kW 21,50 -
ciepto uzytkowe = przy 30% znamionowej mocy cieplnej P, kw 4,62 =
Sprawnoéé przy znamionowej mocy cieplnej N % 83,15 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej Ny % 8286 )
Zuzycie energii | przy znamlonOWeJ mocy meplne; | elmax W 0,054 -
elektrycznejna przy 30% znamionowej mocy cieplnej | elmm - kw pfogg | -
: potrzeby wtasne w trybie czuwania Pss kW 0,0029 .
Wspoiczynmk efektywnosc; energetycznej kotta  EEI - 116,02 -
Klasa efektywnosci energetycznej i - A+ ‘ =

3 zestawmne powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zaWJerancych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/136K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwa stafe.

Katowice, 22.07.2022r.
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